HP Photosmart C 6300 All-n-One series 



ベーシックガイド 






















Hewlett-Packard Company か台の通巧 

本文害に記載されている情報は、予告なしじ変更されることザあります。 

All rights reserved .著作権まで規定されている場合を除き、 Hewlett-Packard じよる書面での許可なく、本資料を巧製、巧作、翻訳することは 
禁じられています。 HP 製品およびサービスのみに適用される保証は、製品およびサービスに付属の保障書に記述されています。本書に記載 
されている内容は、追加の保障とはなりません。 HP は、本書に記載されている技術的または編集上の誤り、あるいは省略事項じついて、一 
切責巧を負いまだん。 

© 2007 Hewlett-Packard Development Company , L . P . 

Windows , Windows 2000, および Windows XP は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 

Windows Vista は、朱国またはその他の国の Microsoft Corporation の登録商標または商標です。 

Intel および Pentium は、 Intel Corporation または米国およびその他の国の子会社の登録商標です。 



目次 


1ネットワーク設定 

有線 (Ethernet) ネットワーク上の HP All-in-One を設定する . 

内蔵ワイヤレス fWLAN 802.11) ネットワークで HP All-in-One をセットアップ 

す S. 

アドホックワイヤレス接続を巧巧して HP All-in-One をセットアップする 

ネットワーク接続用のソフトウエアをインストールする . 

ネットワーク上の複数のコンピュータに接続する . 

HP All-in-One を USB 接続からネットワークち続に切り替える . 

HP 製品で動作するようにファイアウォールを構成する . 

高度なファイアウォール情報 . 

ネットワーク設をの変更 . 

2 HP All-in-One の概要 

HP All-in-One 各部の説明 . 

コントロールパネルの機能 . 

詳細 . 

用紙のット . 

紙詰まりの防止 . 

フォト用紙への写真の印刷 . 

画像のスキヤン . 

コピーの作成 . 

インクカートリッジの交換 . 

3トラブルシューティングとサポート 

ソフトウエアのアンインスIルと再インスIル . 

セットアップに関するトラブルシューティング . 

ネットワークのトラブルシューティング . 

紙詰まりの解消 . 

インクカートリッジとプリントへッドの情報 . 

サポートプ□セス . 

4は術情報 

システム要件 . 

製 a 賴 . 

規制に関する告知 . 

fell. 


2 


5 


345677 013377900 458344 6 6 6 7 
111111 222222233 333444 4 4 4 4 


1 
































1 ネットワーク設定 


ここでは 、 HP All - in - One をネットワークに接続する方まとネットワーク設定 
を表示し、管理する方法について説明します。 


実行する項目 

参照先 

有線 （ Ethernet ) ネットワークに接続す 
る 

2ぺージの巧線 （ Ethernet ) ネット 
ワーク上の HP All - in - One ホ設ホす 


る] 

ワイヤレスルータ ー（ インフラストラ 
クチャ）を使用してワイヤレスネット 
ワークに接続する 

5ぺージの f 巧蔵ワイヤレス （WLAN 
802.1 1) ネットワークで HP All - in-One 

东セットアップする1 

ワイヤレスルーターを巧巧せずに、 
ワイヤレス対応のコンピュータに直接 
接続する（ァドホック） 

8ぺージの[アドホックワイヤレ 
ス巧編を巧田して HP All - in - One 东セ 

ットアップする1 

ネットワーク環境で使用するために 
HP Photosmart ソフトウェアをイン 
ストールする 

13ぺージのけ、ットワーク巧編巧の 
ソフトウエアをインストールする1 

ネットワークの複数のコンピュータへ 
の接続を追加する 

14ぺージのけ、ットワーク上の複数 
のコンピュータに巧結する1 

USB お続からネットワーク接続へ 

HP All - in - One を切り替える 

15ぺージの [HP All - in-One 东 USB 
接続からネットワーク接続に切り替え 

を記 ここで説明する手順は 、 USB 
接続で設置した HP All - in - One を後か 
らワイヤレスまたは Ethernet ネット 
ワーク接続に変更する場合に使用して 
くださし、。 

る] 

ネットワーク設定を表示または変更す 
る 

17ぺージのけ、’ソトワーク記ホのを 
盈 

トラブルシューティング情報を取得す 
る 

38ぺージのけ、ットワークのトラブ 
ルシューティング1 


営" 注記 HP All - in - One はワイヤレスまたは有線ネットワークのどちらにも接 
続できますが、両方同時に接続することはできません。 


有線 （ Ethernet) ネットワーク上の HP All-in-One を設定する 

ここでは 、 HP All - in - One を Ethernet ルーター、スイッチ、ハブに Ethernet ケ 
-ブルで接続する方ま、およびネットワーク接続巧に HP Photosmart ソフト 
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ウェアをインストールする方まについて説明します。この方法は有線または 
Ethernet ネットワークと呼ばれます。 



HP All - in - One を有線ネットワークに 
接続するには： 

参照先 

最ネ刀に、必要なものをすべて巧意しま 
す。 

3ぺージの f 右線ネットワークじ化 
要なもの1 

ち線ネットワークに接続します。 

4ぺージの [HP All - in-One をネッ 
トワークに按結する1 

最後に、ソフトウてアをインストール 
します。 

13ぺージのけ、'ソトワーク巧編用の 
ソフトウエアをインストールする1 


有線ネットワークに必要なもの 

HP All - in-One をネットワークに接続するために必要なものがすべて揃ってい 
ることを確認します。 

□ Ethernet ポート、ルーター、スイッチ、ハブを含む、正常に稼動する 
Ethernet ネットワーク 

□ CAT -5 Ethernet ケーブル 




標準の Ethernet ケーブルは普通の電話ケーブルと似ていますが、互換性は 
ありません。この2種類のケーブルでは線の本数が異なり、また異なるコ 
ネクタが付いています。 Ethernet ケーブルコネクタ（すなわち RJ -45 コネ 


阳縮 ^—。 H 


有線 (Ethernet) ネットワーク上の HP All-in-One を設定する 
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第 1 章 


クタ）は幅が広く厚みがあり、末端の接触部分は常に8箇所あります。電 
話ケーブルのコネクタは接触部分が2箇所から6窗巧の間です。 

□ Ethernet 接続巧能なデスクトップ、またはラップトップコンピュータ 


を を記 HP All - in-One は10 Mbps および100 Mbps Eithernet ネットワー 
クへ接続可能です。 ネットワークインターフ I - スカード （ N に）の購 
入をお考えの場合、または既にご購入をみの場合、このいずれかの速度 
で動作することを確認してください。 



HP All-in-One をネツトワークに接続する 

HP All - in - One をネットワークに接続するには、製品背面の Ethernet ポートを 
使巧します。 


製品をネットワークに接続するには 

1. 製品の後部から黄色のプラグをキ友きます。 



2. 製品背面の Ethernet ポートに Ethernet ケーブルを接続します。 



3. Ethernet ケーブルのもう一方の端を Ethernet ルーター、またはスイ 
ツチの空いているポートに接続します。 



4. 製品がネットワークに接続されたら、ソフトウ I アをインストール 
します。 


4 


ネットワーク設を 




































内蔵ワイヤレス （WLAN 802.11) ネットワークで HPAII-in-One 
をセットアップする 

HP All - in - One はワイヤレスネットワークをサポートするネットワーク接続コ 
ンポーネントを内蔵しています。 

ワイヤレスネットワークの性能とセキュリティを最大限に高めるため、製品 
およびその他のネットワーク構成要素との接続には、ワイヤレスルーターま 
たはアクセスポイント （802.11) を使巧することをお勧めします。ネットワー 
ク構成要素がワイヤレス ルーターまたはアクセスポイント経由で接続される 
ことを、インフラストラクチャネットワークと呼びます。 



ットワークには次のような利点があります。 

• ネットワークセキュリティの強化 
- 信頼性の強化 
• ネットワークの柔軟性 
• 性能の向上 

• ブロードバンドインターネットアクセスの共有 


HP All - in-One を内蔵ワイヤレス 
WLAN 802.11ネットワークに接続す 
るには； 

参照先 

最ネ刀に、必要なものをすべて巧意しま 
す。 

6ぺージの f 巧蔵ワイヤレス WLAN 
802.11ネットワークに必要な準備1 

次に 、 HP All - in - One をネットワーク 
に接結するため、ワイヤレスセット 
アップウィザードを実行します。 

6ぺージの f 巧蔵ワイヤレス WLAN 
802.11ネットワークへの按綜1 

最後に、ソフトウてアをインストール 
します。 

13ぺージのけ、ットワーク巧編用の 
ソフトウエアをインストールする1 


内蔵ワイヤレス WLAN 802.11) ネットワークで HP All - in - One をセツトアップする 
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第 1 章 

内蔵ワイヤレス WLAN 802.11ネットワークに必要な準備 


HP All - in - One を内蔵ワイヤレス WLAN 802.11ネットワークに接続するには、 
な下が必要になります。 


□ ワイヤレスルーターまたはアクセスポイントを含むワイヤレス802.11ネ 
ットワーク（推奨）。 

□ ワイヤレスネットワークサポートまたはネットワークインタ フエー スカ 
-ド （ N に）を備えたデスクトップコンピュータやノートパソコン。コンピ 
ュータは 、 HP All - in - One をセツトするワイヤレスネットワークに接続され 
ている必要があります。 


□ ケーブルまたは DSL などのブロードバンドによるインターネットアクセ 



ス（任意、ただし推奨） 

□ インターネットアクセスを行っているワイヤレスネットワーク上の 
HP All - in-One を接続する場合には 、 Dynamic Host Configuration Protocol 
( DHCP ) を巧巧したワイヤレスルーター(アクセスポイントまたは無線基 
地局）を使用することをお割めします。 

□ ネットワーク名 （ SSID ) 

□ WEP キーまたは WPA パ スフレー ズ（必要な場合） 

内蔵ワイヤレス WLAN 802.11ネットワークへの接続 

ワイヤレス設をウィザードを使用すると 、 HP All - in - One をネットワークに簡 
単に接続できます。ワイヤレスルーターまたはアクセスポイントが対応して 
いれば、 SecureEasySe 山 P も使巧できます。お使いのワイヤレスルーターお 
よびアクセスポイントが Secure EasySetup の使用をサポートしているかどう 
か、またセットアップに関する他の情報については、ワイヤレスルーターま 
たはアクセスポイントに付属のマニュアルをご覧ください。 


A を意 ワイヤレスネットワークへの第=をのアクセスを防ぐため、ワイヤ 
レスルーターのパスワードまたはパスフレーズ ( Wi-Fi Protected Access 
( WPA ) または Wired Equivalent Privacy ( WEP ) セキュリティ）、および固有 
のネットワーク名（サービスセット識別子 （ SSID )) を巧用することをお薦め 
します。ワイヤレスルーターはデフオルトのネットワーク名（通常製造元 
名）で出荷されている可能性があります。もしデフオルトのネットワーク名 
を使用した場合、同じデフナルトネットワーク名 （ SSID ) を使っている他 
のユーザーからネットワークに簡単にアクセスされてしまいます。つま 
り 、 HP All - in - One が同ーネットワーク名を使用している異なるワイヤレレ 
スネットワークに接続されてしまう可能性があるということになります。 
この場合 、 HP All - in - One にアクセスできなくなってしまいます。ネットワ 
—ク名の変更方まの詳細については、ワイヤレスルーターに付属の マニ ュ 
アルを参照してください。 

皆 を記 ワイヤレスインフラストラクチャネットワークに接続する前に、 
Ethernet ケーブルが HP All - in - One から外されていることを確認します。 
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ワイヤレス設定ウィザードで製品を接続するには 

1. アクセスポイントに関する次の情報を書き留めて〈ださい。 

-ネットワーク名 （SSID とも呼ばれる） 

• WEP キ ー 、 WPA パ スフレー ズ(必要に応じて） 

こうした情報がどこにあるのかわからない場合は、お使いのワイヤ 
レスアクセスポイントに付属のマニュアルを参照してください。 
SSID と WEP キーまたは WPA パスフレーズは、アクセスポイント 
用の組み込み Web サーバ ( EWS ) に見つかる場合があります。アク 
セスポイントの EWS を表示する方まについては、アクセスポイン 
卜に付属のマニュアルを参照してください。 

敦 ミ主記 ネットワークに Apple AirMac ベースステーシヨンが設定 
され、 WEP HEX や WEP ASCII ではなくパスワードを使用して 
このネットワークにアクセスする場合は、該当する WEP キーを 
入手する必要があります。詳細については、 Apple AirMac ベー 
ス ステーシヨンに付属のマニュアルを参照してください。 

2 . セットアップを押してください。 

3. [ネットワークラジオ]がハイライト表示されるまで下矢印ボタンを 
押して、 0 K を押します。 

4. [ワイヤレス設定ウィザード]がハイライト表示するまで下矢印ボタ 
ンを巧し、次に 0 K を巧します。 

[ワイヤレス設定ウィザード]が起動します。このセットアップウィ 
ザードは利用可能なネットワークを検索し、検出されたネットワー 
ク名 ( SSID ) の一覧を表示します。最も強い信号のネットワークが 
最初に、最も弱い信号のネットワークが最後に表示されます。 

5. 下ち印ボタンを巧し、手順1で書き留めたネットワーク名を選択し 
て、 0 K を押します。 


使用するネットワーク名が一覽にない場合 

a. [新規ネットワーク名 ( SSID ) を入力]を選択します。必要に応じ 
て、下ち印ボタンを使用して選択し、 0 K を押します。 
ビジュアルキーボードが表示されます。 

b . SSID を入力します。コント ロール パネルの矢印ボタンを使用し 
てビジュアルキーボード上の文字や数字を選択し、 0 K を押して 
確定します。 

鞍 を記 大文字と小文字は正確に区別して入力して〈ださい。 
大文字と小文字を間違えると、ワイヤレス接続に失敗します。 

C. 新しい SSID の入力が終了したら、ち印ボタンを使用してビジュ 
アルキーボード上の廣了]を選択し、 0 K を押します。 


が脯 ^ 


内蔵ワイヤレス （WLAN 802.11) ネットワークで HP All - in - One をセツトアップずる 
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d . [インフラストラクチャ]が選択されるまで下ち印ボタンを押し続 
け、 0 K を押します。 

e. [はい、このネットワークは WEP 暗号化を使用]または[はい、こ 
のネットワークは WPA 暗号化を使用]が選択されるまで下ち印 
ボタンを押し続け、 0 K を巧します。 

WEP 暗号化を使用しない場合は、[いいえ、このネットワークは 
暗号化を使用しません]が選キ尺されるまで下ち印ボタンを押し続 
け、 0 K を押します。手順7に進みます。 

6. プロンプトが表示されたら、次のように WPA または WEP キーを入 
力します。 

a. 矢印ボタンを使用してビジュアルキーボード上の文字や数字を選 
択し、 0 K を巧して確定します。 


敷 を記 大文字と小文字は正確に区別して入力してください。 
大文字と小文字を間違えると、ワイヤレス接続に失敗します。 

b . WPA または WEP キーの入力が終了したら、矢印ボタンを使用 
してビジュアルキーボード上の[完了]を選キ尺します。 

C. 0K を押して確定します。 

製品がネットワークへの接続を試みます。 WPA または WEP キ 
一が無効というメッセージが表示された場合は、新しいネットワ 
—ク用に書き留めたキーを確認し、プロンプトに従ってキーを修 
正し、再度接続を試みます。 

ワイヤレスネットワークテストにより、ネットワークが正し〈設定 
されているかどうかを確認する一連の診断テストが行われます。ワ 
イヤレスネットワークテストの結まを印刷することもできます。 

7. 製品がネットワークに正し〈接続されたら、お使いのコンピュータ 
に戻ってネットワークを使用するコンピュータに本ソフトウエアを 
インストールして〈ださい。 


アドホックワイヤレス接続を使用して HPAII-in-One をセット 
アップする 

このセクションは、ワイヤレスルーターまたはアクセスポイントを使巧せず 
にワイヤレス対応のコンピュータに HP All - in - One を接続する場合にお読みく 
ださし、。 
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アドホックワイヤレスネットワーク接続を使巧して HPAll - in - One をコンピュ 

-夕に接続する場合に巧用できる方法は、2つあります。接続が完了したら、 

HP All - in - One ソフトウエアをインストールできます。 

▲ HP All - in - One のワイヤレスラジオとコンピュータ上のワイヤレス 
ラジオをオンにします。コンピュータ上で、ネットワーク名 （ SSID ) 
hpsetup に接続します。これは 、 HP All - in - One によって作成された 
デフォルトのアドホックネットワークです。 

HP All - in - One がな前別のネットワーク用に構成されていた場合は、 
[デフォルトのネットワークに戻します]を使用して hpsetup のデフ 
ォルトのアドホックプロファイルを復元します。 

または、 

▲ コンピュータ上のアドホックネットワークプロファイルを使用して 
製品に接続します。コンピュータが現在アドホックネットワークプ 
ロファイルによって構成されていない場合は、コンピュータ上での 
アドホックプロファイルの正しい作成方法について、コンピュータ 
のオペレーティングシステムのヘルプファイルを参照してくださ 
し、。アドホックネットワークプロファイルを作成したら、 

HP All - in - One 上の[ネットワークラジオ]メニューから[ワイヤレス 
設定ウィザード]を実行し、コンピュータ上で作成したアドホック 
ネットワークプロファイルを選択します。 


歐 注記 お使いのコンピュータ上にワイヤレスルーターまたはアクセスポイ 
ントはないけれどもワイヤレス機能がある場合は、アドホック接続を使用 
できます。ただしアドホック接続では、ワイヤレスルーターまたはアクセ 
スポイントを使巧するインフラストラクチャネットワーク接続の場合と比 
較すると、ネットワークセキュリティのレベルが低下し、性能が悪化する 
可能性があります。 


HP All-in-One をワイヤレスアドホツ 
クネットワークに接続するには、な下 
が必要になります。 

参照先 

最ネ刀に、必要なものをすべて巧意しま 
す。 

10ぺージの r アドホックネットワ 
ークに必要な準備1 

次に、コンピュータを用意し、ネット 
ワークプロファイルを作成します。 

10ぺージの [Windows Vista また 
は Windows XP コンピュータにネッ 

トワークプロファイル东作ホする1 

11ぺージの f その伸.の十ペレーティ 
ンヴシステム巧のネットワークプロ 

ファイルを作成する1 

次に、ワイヤレス設定ウィザードを実 
行します。 

12ぺージの f ワイヤレスアドホッ 
クネットワークへのお続1 



アドホックワイヤレス接続を使用して HP All - in - One をセツトアップする 
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(続き） 

HP All - in - One をワイヤレスアド'ホッ 
勺 ネットワークに接続するには、な下 
が必要になります。 

参照先 

最後に、ソフトウてアをインストール 
します。 

13ぺージのけ、ットワーク按続巧の 
ソフトウエアをインス I ルする1 

アドホックネットワークに必要な準備 


HP All - in-One をアドホック接続で Windows コンピユータに接結するには、そ 
のコンピユータがワイヤレスネットワークアダプタ、およびアドホックプロ 
ファイルを持つことが必要です。 

Windows Vis ねまたは Windows XP コンピユータにネットワークプロファイ 
ルを作成する 

ネットワークプロファイルを作成して、コンピユータをアドホック接続する 
準備を行います。 

ネットワークプロファイルを作成するには 


鞍 ミ主記 本製品には、ネットワーク名 （ SSID ) として hpsetup というネットワ 
—クプロファイルがあらかじめ設定されています。ただし、セキュリティ 
とプライバシーの観点から、コンピュータのネットワークプロファイル 
は、 ここに 書かれた手順にしたがって新しく作成する こ とをお薦めします。 

1. [コントロールパネル]で、[ネットワーク接続]をダフルクリックし 
ます。 

2. [ネットワーク接続]ウィンドウで、[ワイヤレスネットワーク接続] 
をちクリックします。ポップアップメニューに[有効]が表示されて 
いる場合は、[有効]を選択して〈ださい。をに、メニューに[無効] 
が表示される場合は、ワイヤレス接続はすでに有効になっています。 

3. [ワイヤレスネットワーク接続]のアイコンをちクリックし、[プロ 
パティ]をクリックします。 

4. [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックします。 

5. [ Windows でワイヤレスネットワークの設定を構成する]のチエッ 
クボックスをオンにします。 

6. [追加]をクリックし、な下の手順に従って〈ださい。 

a . [ネットワーク名 （ SSID )] ボックスに、固有のネットワーク名を入 
力します。 


野を 記 ネットワーク名は大文字小文字を区別しますので、この 
区別を正しく覚えてお〈ことが重要です。 


b . [ NetworkAuthentication ] リストがあれば[開く]を選択し、な 
いときは次のステップに進みます。 
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c . [データの暗号化]リストで、 [WEP] を選択します。 


を を記 WEP キーを使用しないネットワークを作成することも 
可能です。しかし、ネットワークの安全性を確保するために 
は、 WEP キーを使用することをお勧めします。 

d . [キーは自動的に提供される]の横のチてックボックスが選択され 
ていないことを確認します。 

e . [ネットワークキー ] ボックスに、ぴったり5文字、またはぴっ 
たり13文字の英数字 （ ASCII ) の WEP キーを入力して〈ださし、。 
例えば5文字入力する場合は、 ABCDE または 12345 のように入 
力します。また、13文字入力する場合は、 ABCDEF1 234567 の 
ように入力します。 （12345 と ABCDE は入力例です。ご自由に 
組み合わせて〈ださい。） 

あるいは、 WEP キーに 、 HEX (16 進数）の数字を使用することも 
できます。 HEXWEP キーは40ビット10文字の暗号か、128 
ビット26文字の暗号でなければなりません。 

f . [ネットワークキーの確認入力]ボックスに、前のステップで入力 
したのと同じ WEP キーを入力して〈ださい。 


を を記 大文字と小文字の区別は正確に記憶してお〈必要があり 
ます。本製品に間違った WEP キーを入力すると、ワイヤレス 
接続に失敗します。 


g . 大文字と小文字の区別も含め、入力したとおりに正確に WEP キ 
—を書き留めてください。 

h . [これはコンピュータ相互 （ ad - hoc ) のネットワークで、ワイヤレ 
スアクセスポイントを使用しなし、]のチェックボックスを選択し 
ます。 

i . [ OK ] をクリックし、[ワイヤレスネットワークプロパティ]ウィ 
ンドウを閉じて、巧び [ OK ] をクリックします。 

j . 再び [ OK ] をクリックして[ワイヤレスネットワークプロパティ 
接続]ウィンドウを閉じます。 

その他のオペレーティングシステム用のネットワークプロファイルを作成する 
Windows Vista または Windows XP な外のオペレーティングシステムの場合 
は、ワイヤレス LAN 力ードに付属の設をプログラムの使用をお勧めします。 
ご巧巧のワイヤレス LAN 力ード巧の設定プログラムを調べるには、コンピュ 
-夕のプログラムー覧にアクセスしてください。 

LAN 力ードの設定プログラムを巧巧し、な下の値に設定したネットワークプ 
ロファイルを作成します。 


アドホックワイヤレスを続を使用して HPAII - in - One をセツトアップする 
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ネットワーク名 ( SSID ) : Mynetwork (例) 



野を 記 固有で覚えやすいネットワーク名を作成する必要があります。た 
だし、ネットワーク名は大文字と小文字を区別します。使用した文字が 
大文字かか文字か覚えておいてください。 

- 接続モード：アドホック 
- 暗号化：有効 

ワイヤレスアドホックネットワークへの接続 

ワイヤレス設をウィザードを使用すれば、 HPAII - in - One をワイヤレスアドホ 
ックネットワークに接続できます。 

ワイヤレスアドホックネットワークに接続するには 

1. セットアップを押して〈ださい。 

2. [ネットワークラジオ]がハイライトま示されるまで下矢印ボタンを 
押 I ァ" 0 K を押 I ホ十 

3. [ワイヤレス設定ウィザード]がハイライト表示するまで下矢印ボタ 
ンを押し、次に 0 K を押します。 

[ワイヤレス設定ウィザード]が起動します。このセットアップウィ 
ザードは利用可能なネットワークを検索し、検出されたネットワー 
ク名 ( SSID ) の一覧を表示します。一覧の一番上にはインフラストラ 
クチャネットワークが表示され、次に使用可能なアドホックネット 
ワークが表示されます。最も強い信号のネットワークが最初に、最 
も弱い信号のネットワークが最後に表示されます。 

4. ディスプレイ上で、作成したネットワーク名（たとえば、 
Mynetwork ) を確認して〈ださい。 

5. 矢印ボタンを使用してネットワーク名を選択し、 0K を押します。 
—覧にネットワーク名があり、それを選キ尺した場合は、ステップ6 
に進みます。 

使用するネットワーク名が見つからない場合は、な下の手順に従つ 
てください。 

a . [新規ネットワーク名 ( SSID ) を入力]を選択します。 

ビジュアルキーボードが表示されます。 

b . SSID を入力します。コント ロール パネルの矢印ボタンを使用し 
てビジュアルキーボード上の文字や数字を選択し、 0 K を押して 
確定します。 


酱 を記 大文字と小文字は正確に区別して入力してください。 
大文字と小文字を間違えると、ワイヤレス接続に失敗します。 
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c . 新しい SSID の入力が終了したら、ち印ボタンを使用してビジュ 
アルキーボード上の院了]を選択し、 0 K を押します。 


ホ ヒント 入力したネットワーク名から製品がネットワークを認 
識できなかった場合、次の指示が表示されます。製品をコンピ 
ュータに近づけ、ワイヤレスセットアップウイザードを再度 
実行してネットワークを自動的に認識させてみて〈ださい。 

d . [アドホック]が選択されるまで下ち印ボタンを巧し続け、 0 K を 
押します。 

e . [はし、、このネットワークは WEP 暗号化を使用]が選択されるま 
で下矢印ボタンを押し続け、 0 K を押します。ビジュアルキーボ 
ードが表示されます。 

WEP 暗号化を使用しない場合は、[いいえ、このネットワークは 
暗号化を使用しません]が選択されるまで下矢印ボタンを押し続 
け、 0 K を押します。手順7に進みます。 

6. プロンプトが表示されたら、次のように WEP キーを入力します。 
使用しない場合は、手順7に進みます。 

a . 矢印ボタンを使用してビジュアルキーボード上の文字や数字を選 
択し、 0 K を押して確定します。 


鞍 を記 大文字と小文字は正巧に区別して入力して〈ださい。 
大文字と小文字を間違えると、ワイヤレス接続に失敗します。 

b . WEP キーの入力が終了したら、矢印ボタンを使用してビジュア 
ルキーボード上の時了]を選択します。 

7. もう一度 0 K ボタンを押して確定します。 

製品が SSID への接続を試みます。 WEP キーが無効というメッセー 
ジが表示された場合は、新しいネットワーク用に書き留めたキーを 
確認し、プロンプトに従って WEP キーを修正し、再度接続を試み 
ます。 

8. 製品がネットワークへの接続に成巧したら、お使いのコンピュータ 
にソフトウエアをインス I ルします。 


鞍 ミ主記 ワイヤレス設定ウイザードによる接続の終了時にワイヤレ 
スネットワークテストレポートを印刷してお〈と、今後ネット 
ワーク設定に関する問題が起きた場合、原因の特定に役立てるこ 
とができます。 


ネツトワーク接続用のソフトウエアをインストールする 

このセクションでは 、 HP Photosmart ソフトウエアをネツトワークに接続され 
たコンピユータヘインストールする方法について説明します。本ソフトウエア 
をインストールする前に、 HPAll - in - One をネットワークに接続しておいてく 
ださし、。 


ネットワーク接続用のソフトウエアをインストールする 
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敷を 記 一連のネットワークドライブに接続されるようにコンピュータを設 
をする場合、ソフトウェアをインストールする前に、コンピュータが現在 
それらのドライブに接続されていることを確認してくださし、。そうしない 
と 、 HP Photosmart ソフトウェアインストーラがネットワークドライブに 
割り当てられた予約済みドライブ名を使巧する可能性があり、そのネット 
ワークドライブ名へのアクセスが不可能になります。 

を記 インストールに要する時間は、お使いの 0 S 、 空いているディスクス 
ぺース、プロセッサの速度などによって異なりますが、20分から45分か 
かります。 



Windows 用の HP Photosmart ソフトウェアをインス I —ルするには 

1. コンピユータで実行中の、ウィルス検出ソフトウェアを含むアプリ 
ケーシヨンをすべて終了します。 

2. 製品に付属する Windows 用の CD をお使いのコンピユータの CD - 
ROM ドライブに挿入し、画面の指示に従います。 

3. ファイアウォールに関するダイアログボックスが表示された場合 
は、指示に従って〈ださい。ファイアウォールのポップアップメッ 
セージが表示されたら、そのメッセージを常に承認または許巧して 
〈ださい。 

4. [接続タイプ]画面で[ネットワークを介して接続]を選択し、[次へ] 

去々 リ 、V 々 I ホ寸* 

[検索]画面が表示され、セットアッププログラムは、ネットワーク 
上の製品を検索します。 

5. [プリンタが見つかりました]画面で、そのプリンタについての詳細 
が正しいことを確認して〈ださし、。 

ネットワーク上で複数のプリンタが検出されると、愼数のプリンタ 
が見つかりました]画面が表示されます。接続する製品を選択して〈 
ださい。 

6. 指示に従ってソフトウェアをインストールして〈ださい。 

ソフトウェアのインストールが完了したら、製品の準備は完了です。 

7. コンピユータ上のウィルス検出ソフトウェアを無効にしていた場合 
は、もう一度有効にして〈ださい。 

8. ネットワークへの接続を確認するには、お使いのコンピユータから 
製品へセルフテストレポートの印刷を行います。 


ネットワーク上の複数のコンピュータに接続する 

HP All - in - One は、ネットワーク上の少数のコンピュータにち続できます。 

HP All - in - One をネットワーク上の1台のコンピュータに既に接続している場 
合、追加するコンピュータごとに 、 HP All - in - One ソフトウェアをインストー 
ルする必要があります。 ワイヤレス接続のインストール中に、ソフトウェアは 
ネットワーク上の製品を検出します 。 HP All - in - One のネットワーク接続は、 
一度設定すれば次回コンピュータを追加する際、巧び設をを行う必要がなくな 
ります。 
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M を記 HP All - in - One はワイヤレスまたは有線ネットワークのどちらにも接 
結できますが、両方同時に接続することはできません。 

HP All - in - One を USB 接続からネットワーク接続に切り替え 
る 

USB 接続を使用して設置した HP All - in - One は、後から変更してワイヤレスま 

たは Ethernet ネットワークに接続することができます。ワイヤレスネットワ 

—クの設定ちまをすでに理解している場合は、次の一般的な手順を用いて接続 

を変更してください。 

鞍 を記 ワイヤレスネットワークの性能とセキュリティを最大限に高めるた 
め 、 HP All - in - One の接続にはアクセスポイント（ワイヤレスルーターな 
ど）を使巧するようにしてください。 

USB 接続を有線 ( Ethernet ) 接続に変更するには 

1. 製品の背面から USB 接続ケーブルを取り外します。 

2. 製品背面の Ethernet ポートとルーター、スイッチの Ethernet ポート 
を Ethernet ケーブルで接続します。 

3. ネットワーク接続のためには、ソフトウェアをインストールし、[製 
品の追加]から[ネットワークを介して接続]を選択します。 

4. インストールが完了したら、 [コントロールパネル] の [プリンタと 
FAX ] (または [プリンタ]) を開き、前回 USB を使用してインストー 
ルしたプリ ンタを削除します。 


USB 接続を内蔵のワイヤレス WLAN 802.11接続に変更するには 

1. 製品の背面から USB 接続ケーブルを取り外します。 

2. セットアップを押してください。 

3. [ネッ トワークラ ジオ] がハイライト表示されるまで下矢印ボタンを 
争 田して OK た押 L ずす 

4. [ワイヤレス設定ウィザード]がハイライト表示するまで下ち印ボタ 
ンを巧し、次に OK を巧します。 

[ワイヤレス設定ウィザード]が起動します。 

ネットワーク接続のためには、ソフトウェアをインストールし、[デ 
バイスの追加]から [ネッ トワークを介して接続]を選択します。 
インストールが完了したら、 [コントロールパネル] の[プリンタと 
FAX ] (または[プリンタ])を開き、 USB を使用してインストールし 
たプリンタを削除します。 


5. 


6 . 


狀縮 ^—。 H 


HP All - in - One を USB 接続からネットワーク接続に切り替える 
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HP All - in - One をネットワークに接続する方まの詳細については、な下を参照 
してください。 

• 2ぺージの r 有線 （ Ethernet ) ネットワーク上の HP All - in - One を設定する1 

• 5ぺージの f 内蔵ワイヤレス （WLAN 802.11) ネットワークで HP All - in-One 
をセットアップする1 

• 8ぺージの [アドホックワイヤレスち続を使用して HP All - in - One をセット 
アップする1 


HP 製品で動作するようにファイアウオールを構成する 



コンピュータでパーソナルファイアウナールなどのセキュリティソフトウエ 
アが動作していると HP 製品とコンピュータ間のネットワーク通信がブロック 
されることがあります。 

このような場合、次のような問題が発生します。 

• HP ソフトウエアのインストール中にプリンタが見つからない 
- 印刷できない、印刷待ちのジョブが残ったり、プリンタがオフラインにな 
る 

- スキャン通信エラーまたはスキャナがビジー状態というメッセージが表示 
される 

• コン ピュータでプリンタの状態を確認できない 

ファイアウォールにより、 HP 製品がネットワーク上のコンピュータに自分の 
場所を知らせることができていない可能性があります。 HP 製品がネットワー 
ク 接続されているのに HP ソフ トウエアがインストール中に HP 製品を検出で 
きない場合、または HP ソフトウエアが正しくインストールされているのに問 
題が発生した場合は、次のち法を実行します。 

1. ファイアウォール構成ユーティリティで、口ーカルサブネット（ス 
コープまたはゾーンとも呼びます）上のコンピュータを信頼するオプ 
ションを探します。口ーカルサブネット上のすべてのコンピュータ 
を信頼することで、自宅のコンピュータやデバイスはインターネッ 
卜から保護された状態で互いに通信できるようになります。これが 

最も簡単な解決方法です。 

2. 口ーカルサブネット上のコンピュータを信頼するオプションが見つ 
からない場合、受信 UDP ポート427をファイアウォールの許可ポ 
—トリストに追加します。 


を を記 すべてのファイアウォールで受信ポートと送信ポートの区 
別をつける必要はありませんが、その必要があるものがありま 
す。 


HP ソフトウェアがファイアウォールによって信頼されないため、ネットワー 
クにアクセスできないという問題もよくあります。 これは、 HP ソフトウェア 
のインストール時に表示される、ファイアウォールに関するダイアログボック 
スで、 [ブロック する]と答えてしまったときに起こります。 
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このような場合、な下のプログラムがファイアウォールの信頼されたアプリケ 
—シヨンリストにあるかどうか確認し、なければ追加します。 

• hpqkygrp.exe (C:\program files\HP 、 dig け al imaging\bin I こめる）。 

• hpqscnvw.exe (C:\proqram files\HP\diaital imaqina\bin にあるレ 

• hpqste08.exe (C:\program files\HP\digital imaging 化 in にある)。 

• hpqtra08.exe (C:\program files\HP\digital imaging 化 in にある)。 

• hpqthb08.exe (C:\program files\HP\digital imaging\bin にある)。 


教を記 ファイアウォールのポートの設定方まおよび HP ファイルの「信頼 J 
リストへの追加方法については、ファイアウォールの説明書を参照してく 
ださし、。 

を記 ファイアウォールによっては、無効に設定したとしても障害を引き起 
こすものがあります。上記の方までファイアウォールを構成した後もまだ 
問題が続く場合、ネットワーク上で本製品を使用するためには、ファイア 
ウオールソフトウ王アをアンインストールする必要があります。 


高度なファイアウォール情報 

次のポートは、お使いの HP 製品でも巧巧されるため、ファイアウナールの構 
成時に開けてお〈必要があります。受信ポート （ UDP ) はコンピユータ上の宛 
先ポートであり、送信ポート （ TCP ) は HP 製品上の宛先ポートです。 

- 受信 （ UDP) ポート:137,138, 161,427 
• 送信 (TCP) ポート:137,139, 427, 9100, 9220, 9500 


これらのポートはな下の機能のために使用されます。 

印刷 

フオトカードのアップロー ド 

• UDP ポート:427,137,161 

• UDP ポート:137,138, 427 

• TCP ポート:9100 

• TCP ポート:139 

スキヤン 

製品の状態 

• UDP ポート:427 

• TCP ポート:9220, 9500 

UDP ポート:161 

ファクス通信 

製品のインストール 

• UDP ポート:427 

• TCP ポート:9220 

UDP ポート： 427 


ネットワーク設定の変更 

HP All - in - One のコントロールパネルではさまざまなネットワーク管理タスク 
を行うことができます。このタスクには、ネットワーク設定の印刷、ネットワ 
-クのデフナルト設定の復元、ワイヤレスのオン■オフ設定、ワイヤレスネ 
ットワークテストの印刷などが含まれます。 


ネットワーク設をのを更 
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ネットワーク設定の印刷 


ネットワーク設定の一覧を HP All - in-One のコントロールパネルに表示した 
り、より詳細な構成ぺージを印刷することができます。ネットワーク設定ぺ一 
ジには、 IP アドレス、リンク速度、 DNS、mDNS など、重要なネットワーク 
設定が一覧表示されます。 


1. セットアップを押して〈ださし、。 


2. [ネツトワークラジオ]がハイライトま示されるまで下ち印ボタンを 
押して、 0 K を巧します。 



3. [ネットワーク設定を表示]が選キ尺されるまで下矢印ボタンを押し続 

け、 0 K を押します。 

4. 次のいずれかの操作を実行します。 

-有線ネットワーク設定を表示するには、[概要を表示（有線 LAN 
の場合)]が選択されるまで下矢印ボタンを押し続け、 0 K を押し 
ます。 

-ワイヤレスネットワーク設定を表示するには、[概要を表示（無 
線 LAN の場合)]が選キ尺されるまで下矢印ボタンを押し続け、 

0 K を押します。 

. ネットワ—ク 構成ぺ—ジを印刷するには、 [ネットワ—ク 設定ぺ— 
ジの印刷]が選択されるまで下ち EP ボタンを押し続け、 0 K を押し 
ます。 


ネットワークをデフオルトに戻す 


ネットワーク設まを HP All - in-One 購入時の設定に戻すことができます。 


1. セットアップを押して〈ださし、。 

2. [ネットワークラジオ]がハイライトま示されるまで下矢印ボタンを 
押して、 OK を巧します。 

3. [デフオルトのネットワークに戻します]がハイライト表示するまで 
下矢げボタンを押し、次に OK を押します。 

4. OK を巧して、ネットワーク設定をデフオルトに戻すことを確定し 
ます。 


ワイヤレスをオンまたはオフに設定する 


ワイヤレスはデフオルトでオフになっていますが、ソフトウエアをインス I ' — 
ルして HP All - in-One をネットワークに接続したとき、ワイヤレスの電源は自 
動的にナンになります。 HP All - in-One 前面の青いランプが、ワイヤレスが才 
ンとなっていることを示します。ワイヤレスネットワークへの接続を保つに 
は、無線を常にオンにしておく必要があります。しかし、 HP All - in-One が USB 
で直接コンピュータに接続されている場合は、無線は使用されません。この場 
合、無線をオフにしておくことをお勧めします。 

1. セットアップを押して〈ださい。 

2. [ネットワークラジオ]がハイライト表示されるまで下矢印ボタンを 
押して、 OK を巧します。 
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3. [ワイヤレス]が選択されるまで下矢印ボタンを押し続け、 0 K を押し 
ます。 

4. [オン]または[オフ]が選択されるまで下矢印ボタンを押し続け、 

0 K を押します。 


ワイヤレスネットワークテストの印刷 

ワイヤレスネットワークテストにより、ネットワークが正しく設定されてい 
るかどうかを確認する一連の診断テストが行われます。問題が検出された場 
合、推奨するおみ方法が出力されたレポートに記載されます。また、ワイヤレ 
スネットワークテストは必要なときにいつでも出力できます。 

1. セットアップを押してください。 

2. [ネットワークラジオ]がハイライト表示されるまで下矢印ボタンを 
押して、 0 K を押します。 

3. [ワイヤレスネットワークテスト]が選択されるまで下ち印ボタンを 
巧し続け、 0 K を押します。 

[ワイヤレスネットワークテスト]が印刷されます。 


ネットワーク設定の変更 
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2 HP All - in-One の概要 

HP All - in - One を使用すれば、コピーの作成、文書のスキャン、メモリカード 
または USB ストレージデバイス内の写真の印刷などの作業をすばやく簡単に 
実行できます 。 HP All - in - One の機能のをくは、コンピュータを使わなくても 
コントロールパネルから直接利用することができます。 


皆を 記 本書には、基本的な操作ちまやトラブルシューティングの他、 HP サ 
ポートへの問い合わせやサプライ品の;'主文に関する情報が記載されていま 
す。 

オンスクリーンヘルプには 、 HP All - in - One に付属の HP Photosmart ソフ 
トウエアの使巧方まをはじめ、すべての機能が詳細に記載されています。 


HP All-in-One 各部の説明 



の 

⑩ 

〇 


番号 

説巧 

1 

カラーグラフィックディスプレイ（ディスプレイ） 

2 

コントロールパネル 

3 

メモリカードスロットとフォトランプ 

4 

前面 USB ポート 

5 

排紙トレイ 

6 

延長排紙トレイ（巧紙補助トレイ） 

7 

メイン給紙トレイ（給紙トレイ） 

8 

フォ h h レイ 
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懒き) 


番号 

説明 

9 

インクカートリツジドア 

10 

ガラス面 

11 

原稿押さえ 

12 

後部アクセスドア 

13 

Ethernet ポート 

14 

後部 USB ポート 

15 

電源接続‘ 


HP 提供の電源アダプタな外は巧巧しないでくださし、。 


コントロールパネルの機能 

次の図と表を使って、 HP All-in-One のコントロールパネルの機能について説 
明します。 



番号 

アイコ 

ン 

名称および説明 

1 


カラーグラフィックディスプレイ（ディスプレイ）：メニュ ー 、写 
真、およびメッセージを表示します。ディスプレイは、見やすい 
位置にくるように角度を調整できます。 

2 

な 

ホーム：ホーム画面（本製品の電源をオンにしたときのデフォルト 
画面）に戻ります。 

3 

巨ィ 

メニュー：現在のディスプレイに関連するオプションのセットを表 
' J 、 し^^う。 

4 


戻る:前の画面がディスプレイに表示されます。 

5 

OK 

OK :ディスプレイに表示されるメニュー、値、または写真を選択 
します。 


コントロールパネルの機能 
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(続き） 


番号 

アイコ 

ン 

名称および説明 

6 

< > 

ナビゲーシヨンパッド：上下左ちの矢印ボタンを巧して、写真や 
メニューオプシヨン間をスクロールできます。 

写真をズームインしている場合は、矢印ボタンを使って写真を動 
かし、印刷する特をの領域を選択することもできます。 

7 

み 

ズームイン+ :ディスプレイ上で画像を拡大します。このボタン 
をナビゲーシヨンパッドの矢印と一緒に巧って、印刷時にトリミ 
ングボックスを調整する場合にも使巧できます。 

8 

み 

ズームアウト-:写真をズームアウトして、表示範囲を広げま 
す。写真の表示が1000/〇になっているが態で、このボタンを押す 
と、[ページに合わせる]機能が自動的に適用されます。 

9 

C3 

ま意ランプ：問題が発生したことを示します。詳細は、ディスプ 
レイを参照してください。 

10 

昼 

フォトプリント：メモリカードで選択した写真を印刷します。現 
在選択されている写真がない場合は、ディスプレイに表示されて 
いる写真が印刷されます。 

11 


ホ目除去：ホ目除去機能のナンとナフを切り替えます。この機能 
はメモリカードが挿入されたときにオンとなります。印刷キュー 
内のすべての写真にある赤目の色合いが自動的に補正されます。 

12 

■ 

コピースタート-モノクロ ：モノクロコピーを開始します。 

13 

■ 

コピースタート-カラー:カラーコピーを開始します。 

14 

■ 

スキャンスタート：スキャンの送信先を指定する[スキャンメニ 
ュー]を開きまず。 

15 

X 

キャンセル：現在の操作を停止します。 

16 


セットアップ：[セットアップ]メニューを開くことによって、製品 
設定を変更し、メンテナンス機能を実行します。 

17 

ク 

ヘルプ：ディスプレイに[ヘルプメニュー]が開き、各トピックの 
詳細を確認できます。ホーム画面から、ヘルプを押してヘルプが 
利用できるトピックの一覧を表示します。選巧したトピックによ 
って、内容がディスプレイに表示される場合とコンピュータ画面 
に表示される場合があります。ホーム画面な外の画面を表示した 
ときには、ヘルプボタンで現在の画面に適用可能なヘルプを表示 
できます。 

18 

の 

On :製品のオンとオフを切り替えます。製品の電源をオフにして 
いても、必要最小限の電力をミ肖費しています。電源を完全に切断 
するには、製品の電源をナフにし、電源ケーブルをはきます。 
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備き) 


番号 

アイコ 

ン 

名称および説明 

19 

((1)) 

ワイヤレスネットワークインジケータランスプリンタがワイヤ 
レスネットワークに接続されていることを示します。 


詳細 

印刷物およびオンスクリーンで、さまざまなリソースから、 HP All-in-One の 
設定と使用方まに関する情報が得られます。 

スタートガイド 

『スタートガイド』では、 HP All-in-One のセットアップやソフトウェアのイン 
ストールちまについて説明します。『スタートガイド』に記載された手順を順 
をどおりに行ってください。 

セットアップ中に問題が生じた場合、『スタートガイド』の最後のセクション 
にあるトラブルシューティング、または本書の 34ぺージの r トラブルシュ 
-ティングとサポート1 を参照してください。 

オンスクリーンヘルプ 

オンスクリーンヘルプでは、 HP All-in-One 巧にインストールしたソフトウェ 
アでしかご利巧になれない機能をはじめ、本書には記載されていない 
HP All-in-One の機能について詳しく説明しています。オンスクリーンヘルプ 
から、規制や環境についての情報も入手できます。 

オンスクリーンヘルプにアクセスするには 

• Windows : [スター ト > すべてのプログラム > HP > Photosmart C 6300 
All-in-One series > ヘルスをクリックします。 

• Macintosh : [HP デバイスマネージャ]を開き、 [?] アイコンをクリック 
します。次に、メインメニューをクリックし、 [Photosmart C 6300 
All-in-One series] を選巧します。 

HP Web サイト 

インターネットにアクセス可能な場合は、 HP Web サイト (www.hp.com/ 
support) からヘルプやサポートを入手することができます。この Web サイト 
には、巧術サポート、ドライバ、サプライ品、およびを文に関する情報が用意 
されています。 


用紙のセット 

HP All - in - One には、 A 4、 フォト巧紙、 OHP フィルム、封筒などのさまざまな 
サイズと種類の用紙をセットできます。詳細については、オンスクリーンへ 
ルプを参照してください。 


齡摩 s さ o-u!-IIVCJH 


用紙のセット 
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フルサイズの用紙をセツトするには 

1. 排紙トレイを持ち上げて開きます。 



2. 横方向用紙ガイドを一番外側の位置までスライドさせます。 



3. 印刷面を下にして、用紙の短迅をメイン給紙トレイに挿入します。 
用紙のまの先端が止まるまで奥に差し込んで〈ださい。 



A を意 メイン給紙トレイに用紙をセットするときは、製品が停止 
し、静かになっていることを確認して〈ださい。インクカートリ 
ッジをクリーニングしていたり、その他のタスクを実行している 
と、用紙が途中で止まり、正し〈装着されない場合があります。 
用紙を手で奥まで強〈押し込むと、空白のページが排紙される原 
因になります。 

ホ ヒント レターヘッドを使用する場合は、ページの上側から先に 
入れ、 EP 刷面を下にして〈ださい。 


HP All-in-One の概要 






4. 横方向用紙ガイドを、巧紙の端に当たって止まるまでスライドさせ 
ます。 

メイン給紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。用紙 
のまがきちんとメイン給紙トレイの中に収まり、横方向用紙ガイド 
の上端より低いことを確認して〈ださし、。 



5. 排紙トレイを下げます。延長トレイを止まるまで手前に引き出しま 
す。延長トレイの端にあるペーパーキャッチを持ち上げ、延長トレ 
イを完全に開きます。 



敦 を記 リーガルサイズの用紙を使用する場合は、用紙補助トレイ 
を閉じておいてください。 


2 L 判までの大きさのフォト用紙をフォトトレイにセツトするには 
1. フォトトレイのカバーを上げます。 



2. 横方向用紙ガイドを一香外側の位置までスライドさせます。 


敞養 6 さ o-u!-IIVCJH 


用紙のセツ 
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3. 短いほうの巧を奥に、印刷面を下にしてフォト用紙のまをフォトト 
レイに挿入します。フォト用紙の先端が止まるまで奥に差し込んで 
〈ださい。 

お使いのフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、そのタブ 
が自分のほうに向くようにフオト用紙をセツトしてください。 



4. 横方向用紙ガイドを、用紙の端に当たって止まるまでスライドさせ 
ます。 

フォトトレイに用紙を入れすぎないようにして〈ださい。フォト用 
紙のまがきちんとフォトトレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの 
上端より低いことを確認して〈ださい。 



5. フォトトレイの力/く一を下げます。 


Hp>ll-in6ne 9 薄爛 
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紙詰まりの防止 

紙詰まりを起こさないようにするには、な下のま意に従ってください。 

- 排紙トレイから印刷された用紙を頻繁に取り除くようじしてください。 

- 未使用のフォト巧紙はチャック付きの袋に平らに入れ、巧紙が波打った 
り、しわが寄ったりしないように保管してください。 

- 用紙を給紙トレイに平らに置き、端がキ斤れたり破れたりしないようにセッ 
卜してください。 

• ラベルを印刷する場合は、製造から2年な内のラベルシートを使巧してく 
ださい。古いシートのラベルは製品から排出されるまでに剥がれ落ちて、 
紙詰まりの原因となります。 

• 給紙トレイに種類やサイズの異なる用紙を一緒にセットしないでくださ 
し、。 給紙トレイにセットした巧紙は、すべて同じサイズと種類でなければ 
なりません。 

- 巧紙がぴったり収まるように、給紙トレイの横方向用紙ガイドを調整して 
ください。横方向用紙ガイドで給紙トレイの用紙を巧らないようにしてく 
ださい。 

- 巧紙を給紙トレイの奥に入れすぎないでください。 

- ご使用の製品用に推奨している用紙をお巧いください。 

フォト用紙への写真の印刷 

印刷をより美しく仕上げるには、 HP 純正インクで印刷するプロジてクトの夕 

イプに合わせて設計された HP ま用紙を使巧することをおすすめします。 HP 

専巧紙および HP インクは、一緒に使用して高品質の出力を実現するように設 

計されています。 


敞寒 6 さ o-u!-IIVCJH 


フオト用紙への写真の印刷 
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1 Memory Stick、Memory Stick Pro、Memory Stick Selec し Memory Stick Magic 
Gate、Memory Stick Duo または Duo Pro ( オプシヨンのアダプタが必要です）お 
よび Memory Stick Micro ( 専用アダプタが必要です） 

2 MultiMediaCard(MMC)、MMC 円 us、Secure MultiMedia Card、MMC Mobile (RS- 
MMC; 専用アダプタが必要です )、 Secure Digital (SD). Secure Digital Mini 、 
Secure Digital High Capacity (SDHC)、TransFlash MicroSD Card (専用アダプタが 
必要です ) 、または xD-Picture カード 


3 CompactFlash (CF) (Type I および II) 


4 前面 USB ポート（ストレージデバイスおよび PictBridge カメラ用） 


写真を印刷するには 

1. 給紙トレイに正しいフォト用紙をセットします。 

2. メモリカードを適切なスロットに挿入するか、またはストレージデ 
バイスを前面の USB ポートに接続します。 

3. OK を巧して[表示と印刷]を選択します。 

4. 右または左失印ボタンを押して、写真のサムネールをスクロールし 
ます。 

5. 印刷する写真が選択されたら、 OK を押します。 

6. 上矢げボタンを押して、コピー枚数を増やします。少なくとも1枚 
を指定しないと、写真は印刷されません。 

み ヒント 印刷する前に写真のトリミングや回転などの変更を行い 
たいときは、メニューを巧します。 


7. (オプション）左、右にスクロールして、 
ることができます。 


写真を印刷キューに追加す 


HP >|て？ One 9薄爛 
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8. 印刷ジョブをプレビューするには、 0K をクリックします。 

9. (オプション）メニューボタンを巧して、印刷設定を変更します。 

10 . フォトプリントを押します。 

々- ヒント 印刷中でも、 OK を巧して、写真を印刷キューに追加す 
ることができます。 


画像のスキヤン 

スキヤンはコンピユータからでも、 HP All-in-One のコントロ ールパネルから 
でも行うことができます。このセクシヨンでは、 HP All-in-One のコントロー 
ルパネルによるスキヤン方法についてのみ説巧します。 


鞍を 記 HP All-in-One 巧にインストールしたソフトウェアを使用して、画像 
をスキヤンできます。このソフトウェアを使巧すれば、スキヤンした画像 
を編集したり、スキャンした画像を巧巧して特別なプロジェクトを作成す 
ることができます。 


コンピユータにスキヤンするには 

1. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセツトします。 



2 . コントロールパネルの[スキヤンスタート]を押します。 

3. [コンピュータにスキヤン]がハイライト表示するまで下矢印ボタン 
を押し、次に OK を押します。 

敦 注記 製品がネットワーク接続されている場合、使巧可能なコン 
ピュータの一覧が表示されます。スキヤンを転送するコンピュー 
夕を選択して、次の手順に進みます。 
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4. [スキヤンの送信先]がディスプレイに表示されます。下ち印ボタン 
を押して使用するジョブシヨートカットを選択し、 0 K を巧します。 


鞍 を 記ジョ ブのショートカットがソフトウエアアプリケーショ 
ン、 dpi 、 カラー設定などのスキャンパラメータを定義するの 
で、スキャンジョブごとにパラメータを設定する必要がありませ 
ん。 

5. 画面に表示される指示に従って、スキャン画像をコンピユータに保' 

存します。 

コピーの作成 

コントロールパネルから高画質のコピーを作成できます。 

コン トロールパネルから コ ピーを作成するには 

1. 用紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。 



2. 印刷面を下にしてガラス面のち下隅に合わせて原稿をセツトします。 



3 .コピースタート-モノクロまたはコピースタート■カラーを押し 
てコピーを開始します。 

インクカートリツジの交換 

インクカートリツジを交換する際は、な下の指示に従ってください。 


Hp>ll-in6ne 9薄爛 


30 


HP All-in-One の概要 













を記 ネ刀めて製品をセットアップする際には、『スタートガイド』の指示に 
したがってプリントへッドやインクカートリツジの取り付けを行ってくだ 
さし、。 


HPAII - in - One の交換巧インクカートリツジを巧意していない場合は、 
www . hp . com / buv / supplies で力ートリツジの;'主文ができます。指示が表示され 
たら、国 / i 也域を選択して、指示に従って製品を選択し、ぺージ上のシヨツピ 
ングリンクをクリックします。 


A ;ま意 新しいインクカートリツジを手元に用意してから、古いインクカー 
トリ ツジを取り外して〈ださい。 インクカートリツジを製品から取り外し 
たまま、長時間放置しないでください。製品とインクカートリツジの両方 
が損傷する恐れがあります。 


インクカートリツジを交換するには 

1 . 製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. インクカートリッジドアを製品本体前面の右側から持ち上げて、巧 
定の位置で止まるまで開きます。 



インクホルダーが中央まで移動します。 

敷を 記 プリントカートリッジが止まるのを待ってから、作業を続 
けて〈ださい。 

3. インクカートリッジ前面のタブを巧して固定を解除し、スロットか 
ら取り外します。 
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A を意 インクカートリッジを取り外す際は、プリントカートリッ 
ジ上のラッチハンドルを持ち上げないで〈ださい。 

4. 新しいインクカートリッジのオレンジのつまみを反巧方向にまっす 
ぐ引っ張り、インクカートリッジからプラスチックのラップをはが' 
してパッケージから取り出します。 


教を記 インクカートリッジを製品に取り付ける前に、必ずプラス 
チックのラップをはがして〈ださい。はがさずにそのまま取り付 
けると、印刷が失敗します。 



5. オレンジのキャップをひねって取り外します。 



6. アイコンの色とが状を参考にしながら、空のスロツトにインクカー 
トリ ツジを差し込み、カチツと音がしてしっかりとスロツトに固定 
されるまで押し込みます。 


Hp>ll-in6ne 9薄爛 
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A を意 インクカートリッジを取り付ける際は、プリントカートリ 
ッジ上のラッチハンドルを持ち上げないで〈ださい。ラッチハ 
ンドルが上がっていると、インクカートリッジが間違った位置に 
固定され、印刷に問題が発生します。インクカートリッジを正し 
く取り付けるには、ラッチが下りたままになっている必要があり 
ます。 

取り付けるインクカートリッジと同じお状のアイコンおよび色のス 
ロットに、インクカートリツジを挿入して〈ださい。 


7. 交換する各インクカートリッジに巧して、ステップ3〜6を繰り返 
します。 

8. インクカートリッジドアを閉じます。 
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3 トラブルシューティングとサポート 

この章では、 HPAII - in-One のトラブルシューティング情報じついて説明します。イン 
ストールおよび設定に関する問題や操作時のトピックについて特に詳し<説明します。 
詳細については、ソフトウェアに付属のオンスクリーンヘルプを参照してください。 
HP All - in-One を USB ケーブルで接続してから、 HP All - in-One ソフトウェアをコンピ 
ュータにインストールすると、いろいろな問題の原因になります。ソフトウェアイン 
ストール画面で指示される前に HP All - in-One をコンピュータ I こ接続した場合、巧の手 
順に従って〈ださい。 

セットアップ時の問題を解みするには 

1. コンピュータから USB ケーブルを取り外します。 

2. ソフトウェアをアンインストールします（インストール済みの場合)。 

3. コンピュータを巧起動します。 

4. 製品の電源をオフにし、1分間待ってから再起動します。 

5. プロダクトソフトウエアを巧インストールします。 


A ;ま意 ソフトウェアのインストール画面で指示されるまで、 USB ケーブルをコンピ 
ュータに接続しないでください。 

サポートへのお問い合わせ方法については、このガイドの裏表紙内側をご覧ください。 

ソフトウエアのアンインストールとちインストール 

インストールが不完全な場合、またはソフトウェアインストール画面で指示される前 
に USB ケーブルをコンピュータに接続した場合は、ソフトウェアをアンインストール 
してから再インストールする必要があります。 HP All - in-One のアプリケーシヨンファ 
イルをコンピュータから単に削除するだけでは不十分です。 HP All - in-One 付属のソフ 
トウェアをインス I ルしたときに追加されたアンインス I ルユーティリティを巧 
って、該当するファイルを正しく削除してください。 

ソフトウェアをアンインストールおよび再インストールするには 

1. Windows のタスクバーで、[スタート]、[設定]、[コントロールパ 
ネル](または[コントロールパネル]のみ）の順にクリックします。 

2. [プログラムの追加と削除]アイコンをダブルクリックするか、または 
[プログラムのアンインストール]をクリックします。 

3. [HP Photosmart All - in-One Driver Software ] を選キ尺し、[変更と削 
除]をクリックします。 

画面の指示に従って〈ださい。 

4. お使いのコンピュータから製品の接続を解除します。 

5. コンピュータを巧起動して〈ださい。 


鞍 を記 コンピュータを再起動する前に製品とコンピュータとの接 
続を解除することが重要です。ソフトウ I アのアンインストール 
が完了するまで、製品をコンピュータに接続しないで〈ださい。 
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6. コンピユータの CD - ROM ドライブに製品の CD - ROM を挿入し、セ 
ットアッププログラムを起動します。 


皆を 記 画面にセットアッププログラムがま示されなければ、 CD - 
ROM の setup.exe ファイルをダブルクリックしてください。 

を記 インストール CD をお持ちでない場合、 www.hp.com/ 
support から本ソフトウェアをダウンロードできます。 

7. 画面の指示および製品付属の『スタートガイド J の指示に従ってく 
ださい。 

ソフトウェアのインストールが完了したら、 Windows システムトレイに [HP Digi ね I 
Imaging Monitor ] アイコンが表示されます。 

ソフトウェアが正し〈インストールされているかどうかを確認するには、デスクトップ 
で HP ソリューションセンターアイコンをダブルクリックして < ださい。 HP ソリュ 
-ションセンターにプリンタの基本アイコン（[画像のスキヤン]および[ドキュメン 
トスキヤン])がま示されていれば、ソフトウェアは正しくインス I ルされています。 

セットアップに関するトラブルシューティング 

このセクションは、 HP All - in-One ハードウェアのセットアップ時に発生する可能性が 
ある問題を解決する際に使用して < ださい。 

製品の電源が入らない 

電源を入れたときに、ランプじを化がなく、ノイズや動きもみられない場合は、 W 下の 
解ミ夫策を実行してみてください。 

解決方法1:製品付属の電源コードを使用していることを確認する 

解みホま 

- 電源コードが、製品と電源アダプタの両方に正しく接続されていることを確認 
してください。電源 コー ドは、 コンセント、 サージ保護器、テーブルタップの 
いずれかに差し込んでください。 




電源接続 

2 

電源ケーブルおよびアダプタ 

3 

コンセント 


セツトアツブに関するトラブルシューテイング 
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• テーブルタップを巧用している場合は、テーブルタップがオンになっているこ 
とを確認してください。または、コンセントに直を製品の電源コードをつない 
でみてください。 

• 電源コンセントをテストして、正しく機能していることを確認してください。 
作動することが確認できている電気製品を接続して、電力が供給されているか 
確認します。電源が入らない場合は、電源コンセントに問題があります。 

• スイッチせきの電源コンセントに製品をつないでいる場合は、そのスイッチの 
入っていることを確認してください。スイッチがオンにも関わらず電力が供給 
されない場合は、電源コンセントに問題があります。 

原因：本製品は付属の電源コードで使用されていません。 

この方まで問題が解決しなかった場合は、ホの解決方まを試してください。 


解決方法2:本製品をリセットする 

解決方法：本製品の電源を切り、電源コードを抜きます。電源コードを再び差し込 
み、 On ボタンを押して、本製品の電源をオンにします。 

原因： エラーが 発生しました。 

この方まで問題が解決しなかった場合は、ホの解決方法を試して < ださい。 


解決方法 3:0 n ボタンをゆっくり1回巧す 

解決方法： On ボタンの押し方が短すぎると、製品が応答しないことがあります。 
On ボタンを一回巧します。製品の電源をオンにするじはしばら〈時間がかかるこ 
とがあります。この時間中に On ボタンを再度押すと、製品の電源がオフになる場 
合があります。 

原因： On ボタンの押し方が短すぎます。 

この方まで問題が解決しなかった場合は、ホの解決方法を試してください。 


解決方法 4: HP に連絡して電源を交換する 

解ホち法： HP サポートに連絡して、製品の電源を入手してください。 
お問い合わせ先は、ホのサイトを参照してください。 www . hp . com / support . 
"情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ]をク 
リックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。 

原因：電源が本製品に対応していないか、機械的な故障があります。 

この方まで問題が解ましなかった場合は、ホの解決方法を試して < ださい。 


解決方法 5: HP のサポートに連絡してサービスを受ける 

解決方法：これまでの解決方法に記載された手順をすべて行ったが問題が解ミ肖しな 
い場合は、 HP サポート I こ連絡してサービスを依頼してください。 

お問い合わせ先は、ホのサイトを参照してください。 www . hp . com / support . 

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ]をクリ 
ックして、テクニカルサポートにお問合せ〈ださい。 

原因：本製品またはソフトウ I アを正しく機能させるため、必要に応じてサポート 
の支援を受けてください。 
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USB ケーブルを接続したが、コンピュータで本製品を使用するときに 
問題が発生する 

解決方ま：ネ刀めに、製品付属のソフトウェアをインストールしてから、 USB ケー 
ブルをを続します。インストールしている間、画面上で指示されるまで、 USB ケー 
ブルは差し込まないでください。 

付属ソフトウェアをインストールしたら、 USB ケーブルの一方の端をコンピュータ 
の後部に接結し、他方の端を本製品の後部に接続します。コンピュータの背後にあ 
る任意の USB ポートに接続できます。 



ソフトウエアのインストールと USB ケーブルの接続については、本製品付属の 
『スタートガイド J を参照してください。 

原因： USB ケーブルがソフトウ； L アがインストールされる前にを続されていま 
す。 USB ケーブルを指示される前に接続するとエラーが発生します。 


製品の設定後に印刷できない 

問題を解まするためにレ U 下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性 
が最も高いものから順に記載されています。最ネ刃の解決方まで問題が解決しない場合 
は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し結けてください。 

解決方法 1:0 n ボタンを巧して、本製品の電源をオンにする 

解決方法：製品のディスプレイを見てください。ディスプレイに何も表示されず、 
On ボタンが点灯していない場合は、電源が入っていません。電源ケーブルが電源 
コンセントじきちんと差し込まれていることを確認してください。 On ボタンを押 
して、本製品の電源をオンにします。 

原因：本製品の電源が入っていない可能性があります。 

この方まで問題が解決しなかった場合は、巧の解決方まを試してください。 


解決方ま2:本製品をデフオルトプリンタに設定する 

解決ちま：コンピユータのシステムツールを使巧して、本製品をデフオルトプリ 
ンタに変更します。 

原因：印刷ジョブはデフナルトプリンタに送信されましたが、本製品はデフオル 
トプリンタではありません。 


セツトアップに関するトラブルシューティング 
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この方まで問題が解決しなかつた場合は、ホの解決方法を試してくださし、。 


解決方法3:本製品とコンピュータ間の接続状態を確認する 

解決方法：本製品とコンピュータ間の接続状態を確認します。 

原因：本製品とコンピュータが通信していません。 

この方まで問題が解決しなかった場合は、ホの解決方法を試してくださし、。 


解決方法4:インクカートリッジが正しく装着され、インクが入ってい 
ることを確認する 

解み方法：インクカートリッジが正しく装着され、インクが入っていることを確 
認してください。 

原因：1つまたは複数のインクカートリッジに問題があります。 

この方まで問題が解ましなかった場合は、ホの解決方法を試して < ださい。 


解決方法5:給紙トレイに用紙をセツトする 

解決方ま：給紙トレイ I こ用紙をセツトして〈ださし、。 
原因：本製品の用紙が切れている可能性があります。 


ネットワークのトラブルシューティング 

HPAll - in - One をネットワーク上で使用中に問題が発生した場合、次のステップを記載 
順に実行してください。 

1 . ルーター、本製品、コンピュータの順に電源をオフにし、ルータ 
一、本製品、最後にコンピュータの順に再度電源をオンにします。 
電源を再お入することで、ネットワーク通信が回復する場合があり 
ます。 

2. ワイヤレスネットワークの問題に巧しては、製品のコントロールパ 
ネルからワイヤレスネットワークテストを実行します。 

a . セットアップボタンを押します。 

b . [ネットワーク]が選択されるまで下矢印ボタンを押し続け 、 OK 
を巧します。 



C. [ワイヤレスネットワークテスト]が選択されるまで下矢印ボタ 
ンを押し続け、 OK を押します。 

ワイヤレスネットワークテストの結まが印刷されます。 

問題が検出された場合、問題解決に役立つ推奨する解決方法がレポ 
ートに記載されます。製品のネットワーク設定の変更が必要だった 
り、製品のコントロールパネルからワイヤレスセットアップウイ 
ザードをまだ実行していない場合は、ここで行って〈ださい。 

[ HP ソリューシヨンセンター]アイコンをダブルクリックして[設 
定]、[その他の設定]の順にクリックし、[ネットワークツールボッ 
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クス]、[ワイヤレスセットアップウィザード]リンクの順に選キ尺し 
ます。 

3 .コンピユータに HP Photosmart ソフトウエアが正し〈インス I —ル 
されており、な上の手順でも問題が解決しなかった場合、ネットワ 
ーク診断ツールを実行します。 


敷を 記 この診断テストでは、本製品とコンピュータとを USB ケー 
ブルで接続するよう指示される場合があります。本製品とコンピ 
ュータは互いに近い場所に置き、 USB ケーブルをお手元にご用意 
ください。 


ネットワーク診断ツールを実行するには 

▲ ソリューションセンターで、[設定]、[その他の設定]、[ネットワ 
-クツールボックス]の順にクリックします。[ユーテイリテイ] 
タブで、[ネットワーク診断を実行]をクリックします。 

ネットワーク診断ツールを実行できなかったり、問題解決に至らなかった場合、次の項 
目を確認します。 

1. コンピュータがネットワークに接続されていることを確認する 

2. 製品がネットワークに接続されていることを確認する 

3. ファイアウォールソフトウエアが通信をブロックしていないかどう 
か確認する 

4. 製品がオンラインで使用可能であることを確認する 

5. HP デバイス検出ソフトウエアが実行中であることを確認する 

手順1:コンピュータがネットワークに接続されていることを確認する 

ち線 ( Ethernet ) 接結の巧態を巧認するには 

▲ コンピュータで、ルーターの Ethernet ケーブルの差込□を見て、イ 
ンジケータランプがオンになっているかどうか確認します。通常ラ 
ンプは2つあり、1つは点灯し、もう1つは点滅しています。 

どのランプもオンにならなければ、 コンピュータと ルー ターに 
Ethernet ケー ブルを再度接続してみます。 

それでもまだオンにならない場合、ルーターまたはコンピュータに 
問題があります。 

ワイヤレス接続の巧態を巧認するには 

1. コンピュータのワイヤレス機能がオンになっていることを確認しま 
す。 

2. 固有のネットワーク名 （ SSID ) を使用しないと、お使いのワイヤレ 
スコンピュータが、近隣で使われている別のネットワークにつなが 


ネットワークのトラブルシューテイング 
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ってしまう可能性があります。次の手順で、コンピュータが自分の 
ネットワークにつながっているかどうかを確認することができます。 

a . オペレーティングシステムに応じて、次の操作を行います。 

.Windows XP : [スター ト] ボタンをクリックし、 [コント □- 
ルパネル]、[ネットワーク接続]、[表示/詳細]の順に選択しま 
す。 

または 

Windows XP : [スター ト]ボタンをクリックし、[設定]、 [コン 
トロールパネル]、[ネットワーク接続]、棒示/詳細] の順に選 
択します。 

• Windows Vista : [スタート] ボタンをクリックし、 [コントロー 
ルパネル]、[ネットワーク 接続]、 [ネットワーク 状態と タスク 
の 表示]の順に選択します。 

次の手順に進んでもネットワークのダイアログボックスは開いて 
おきます。 

b . 電源コードをワイヤレスルーターから取リタ七します。コンピュー 
夕の接続状態が未接続に変わるはずです。 

C. 電源コードをワイヤレスルーターに再び差し込みます。コンピュ 
ータの接続状態が接続に変わるはずです。 

お使いのコンピュータをネットワークに接続できない場合、ネットワークを設定したち 
当をまたはルーターの製造元に問い合わせてください。ルーターまたはコンピュータの 
ハードウェアに問題がある可能性があります。 

インターネットに f 妾結できる場合、 HP ネットワークアシスタント http :// www . hp . com / 
sbso / wireless / tools - setup . html ? iumpid=req R 1002 USEN にアクセスし、ネットワーク 
のセットアップについてお問い合わせいただ < こともできます（英語のページです)。 

手順 2 :HP All - in-One がネットワークに接続されていることを確認する 

製品がコンピュータと同じネットワークじ接続されていない場合、ネットワークを介し 
て製品を使用することはできません。このセクションで説明する手順 I こ従って、製品が 
正しいネットワーク I こアクティブに接続されているかどうか確認してください。 

A : 製品がネットワークに接続されていることを確認する 

製品がネットワーク I こ接続されているかどうか確認するには 

▲ 製品が有線 （ Ethernet ) ネットワークに接続されている場合、製品背 
面にある RJ -45 Ethernet ジャックの上下にある2つのインジケー 
夕 ランプを確認します。このランプはな下の状況を示します。 

-左のランプ:このランプが緑に点なしている場合、製品はネットワ 
-クに正し〈接続されていて、通信は確立しています。ランプが 
消えている場合、ネットワークに接続されていません。 

-右のランプ:黄色のランプが点滅している場合、製品はネットワー 
ク経由でデータ を送信または受信中でです。 
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▲ 製品がワイヤレスネットワークに接続されている場合、製品のネッ 
トワーク構成ぺージを印刷し、ネットワークの状態と URL を確認し 
ます。 

ネットワーク構成ページを印刷するには 

a . セットアップボタンを押します。 

b . ネットワークが選択されるまで下矢印ボタンを押し続け、 0 K を 
押します。 

C. [ネットワーク設定を表示]が選キ尺されるまで下矢印ボタンを押し 
続け、 0 K を押します。 

d . [ネットワーク設定ページの印刷]が選択されるまで下ち印ボタン 


を巧し続け、 OK を巧します。 

ネットワーク構成ページが印刷されます。 

ネットワーク 
状態 

. ネットワーク状態が準備完了の場合、製品はネット 
ワークにアクティブに接続されています。 

. ネットワーク状態がオフラインの場合、製品はネッ 
トワークに接続されていません。ワイヤレスネット 
ワークテストを実行して（「ネットワークトラブル 
シューティング」の最初に記載された手順を巧巧)、 
画面に表示される指示に従ってください。 

URL 

ここで表示される URL はルータによって製品に割り当 
てられたネットワークアドレスです。このアドレスは手 
順2で必要です。 

B:HP Photosmart C 6300 All - in-One series ホー厶ぺージにアクセス 
できるかどうか確認する 


コンピュータと HP All-in-One 両方のネットワーク接続が確立すると、これらが同一の 
ネットワーク上にあるかどうかを HP Photosmart C 6300 All-in-One series ホームぺ一 
ジにアクセスして確認することができます(このホームぺージは HP All-in-One に埋め込 
まれた Web ぺージです） 

HP Photosmart C 6300 All - in-One series ホームぺージにアクセスするには 

▲ Internet Explorer など、通常使う Web ブラウザを開いてインターネ 
ットにアクセスします。アドレスボックスに、ネットワーク構成ぺ 
-ジに記載されている製品の URL を入力します（例： http:// 

192.168.1.101 )。 

HP Photosmart C 6300 All-in-One series ホームぺージが表示されま 
す。 


腎 注記 ブラウザでプロキシサーバーを使用している場合は、組み 
込み Web サーバにアクセスする前に無効にしておいてくださし、。 

HP Photosmart C6300 All-in-One series ホームぺージにアクセスできる場合、製品をネ 
ットワークを介してスキヤンや印刷などに使用してみて、ネットワークのセットアップ 
が正しいかどうか確認します。 

HP Photosmart C 6300 All-in-One series ホームぺージにアクセス できなかったり、ネツ 
トワークを介してまだ製品を使用できない場合、ファイアウォールに関する次のセクシ 
ョンに進んでください。 


ネツトワークのトラブルシューテイング 
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手順3:ファイアウォールソフトウェアが通信をブロックしていないかど 
うか確認する 

HP Photosmart C6300 All-in-One series ホームぺージにアクセスできなかったり、コン 
ピュータ HP Photosmart C6300 All-in-One series の両方が同ーネットワークじ確実に 
接続されている場合、ファイアウォールセキュリティソフトウ X アが通信をブロック 
している可能性があります。コンピュータで実行中のすべてのファイアウオールセキ 
ュリテイソフトウェアをオフにしてから、 HP Photosmart C6300 All-in-One series ホ 
-ムページに再度アクセスしてください。ホームページにアクセスできたら、 E 口刷やス 
キャンなどに HP Photosmart C 6300 All-in-One series を使用してみます。 

ホー ムぺージにアクセスでき、ファイア ウオー ルをオフじした状態で HP Photosmart 
C6300 All-in-One series を使用する場合、 コン ピュータと HP Photosmart 
C6300 All-in-One series がネットワーク上で互いに通信できるように、ファイアウオー 
ル設定を再構成する必要があります。 詳し〈は、 16 ページの WP 製品で動作するよう 
にファイアウォ ールを構成する1 を参照してください。 

HP Photosmart C 6300 All-in-One series ホームぺージにはアクセスできるが、ファイア 
ウオールをオフにした状態でも HP Photosmart C6300 All-in-One series を使用できな 
い場合、手順 4 および 5 に進みます。 

手順4:製品がオンラインで使用可能であることを確認する 

HP Photosmart ソフトウェアをインストールしている場合、製品が一時停止またはオフ 
ラインのため使用不可になっていないかどうか、コンピュータから製品の状態を確認す 
ることができます。 

プリンタのが態を確認するには 

1. オペレーティングシステムに応じて、次のいずれかの操作を行いま 
す。 

.Windows XP : [スタート]ボタンをクリックし、[プリンタと 
FAX ]、 该示/詳細]の順に選択します。 

.Windows Vista : [スタート] ボタンをクリックし、 [コントロール 
パネル]、[プリンタと FAX ] の順に選択します。 

2. プリンタの状態に応じて、次のいずれかの操作を行います。 

-オフライン状態の場合、製品を右クリックし[プリンタをオンラ 
インで使用する]を選キ尺します。 

--時停止状態の場合、製品を右クリックし[印刷の再開]を選が 
します。 

3. ネットワーク上で製品を使ってみます。 

上記の手順を実行して製品が使用可能じなっても、使用に伴いこのような現象がまだ続 
<場合、ファイアウォールが巧害している可能性があります。詳しくは、 

16 ぺージの fHP 製品で動化するようじファイアウ ォールを 植成す る] を参照して〈ださ 
し、。ネットワークを介して製品をまだ使用できない場合、ホのセクションに進んで別の 
解決方法をご覧ください。 
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手順 5 :HP ネットワークデバイスサポートサービスが実行中であること 
を確認する 

HP ネットワー ク デバイスサポートサービスを再起動するには 

1. 印刷待ちのすべての印刷ジョブを削除します。 

2. オペレーティングシステムに応じて、次のいずれかの操作を行いま 
す。 

• Windows XP : [スターりをクリックして、[マイコンピユータ] 
を右クリックし、[管理]をクリックします。[サービスとアプリケ 
-ション]をダブルクリックし、[サービス]を選がします。 

• Windows Vista : [スタート] をクリックして、 [コン ピユ ータ] を右 
クリックし、[管理]をクリックします。[サービスとアプリケーシ 
ョン] をダブルクリックし、[サービス]を選択します。 

3. サービスー覧を下にスクロールし、 [HP ネットワークデバイスサポ 
-卜]をちクリックし、[再起動]を選択します。 

4. サービスが巧起動したら、ネットワーク上でもう一度製品を使って 
みます。 

ネットワークを介して製品を使用できる場合、ネットワークセットアップは正しく行 
われています。 

ネットワークを介して製品をまだ巧巧できなかったり、ネットワークを介してイ吏用する 
ために、このような手順を定期的に実行しなければならない場合、ファイアウォールが 
通信を巧害している可能性があります。詳しくは、 16ページの [HP 製品で動作するよ 
うにファイアウォールを構成する1 を参照してください。 

それでもまだ使巧できない場合、ネットワーク構成またはルーターに問題がある可能性 
があります。ネットワークをセットアップした担当をまたはルーターの製造元にお問い 
合わせください。 

紙詰まりの解消 

紙詰まりの場合は、まず後部アクセスドアから確認してください。詰まっている用紙は 
後部アクセスドアから取り除く必要があります。 

後部アクセスドアから紙詰まりを解消するには 

1. 後部アクセスドアの左側にあるタブを巧し込んで、このドアを取り 
外します。製品からドアを引いて取り外します。 



紙詰まりの解消 
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2. 詰まっている用紙を口ーラーからゆつくり引き出します。 


A を意 口ーラーから引き出している途中に用紙が破れてしまった 
場合、口ーラーとホイールを点検して、本体の中に紙切れが残っ 
ていないか確認して〈ださい。製品に紙切れが残っていると、紙 
詰まりが起こりやす〈なります。 

3. 後部アクセスドアを元に戻します。パチンと音がするまでカバーを 
ゆつくり巧し込みます。 



4. コントロール パネルの 0 K を押して、印刷ジョブを続行します。 
インクカートリツジとプリントへッドの情報 

E 口刷の品質を保つために、 HP インクカートリツジの取り巧い方について、次のことに 

ミち意してください。 

- インクカートリッジはパッケージを未開封のまま保管し、使用するときに開封して 
〈ださい。 

• On ボタンを押して電源をオフにします。テーブルタップをオフじしたり、電源コ 
-ドを本製品から抜いたりしないで〈ださい。本製品の電源を不正な手段でオフに 
すると、プリントへッドアセンブリが正しい位置 I こ戻らない場合があります。 

• インクカートリッジは、常温 （15.6 〜 26.6° C または60〜78° F ) で保管してく 
ださい。 

• インクカートリッジは、交換用の力ートリッジが取り付け巧能になるまで本製品か 
ら外さないで〈ださい。 

- 本製品を携帯する場合、 On ボタンを巧してデバイスの電源を正常に終了させてく 
ださい。またインクカートリッジが装着されていることも確認してください。これ 
らが正しく行われていないと、プリントへッドアセンブリからインクが漏れる可能 
性があります。 

- 印刷品質が著しく化下した場合、プリントヘッドのクリーニングを巧って<ださ 
い。 

• プリントヘッドのクリーニングを不必要に行わないでください。インクの無既にな 
り、力ートリッジの寿命を縮めます。 

- インクカートリッジは;'主意深く取り巧ってください。装着するときに、をとしたり 
振ったり乱暴に取リ巧うと、印刷が不調になることがあります。 

サポートプロセス 

お困りのときは、な下の手順に従ってください。 

1. 製品付属のマニュアルを確認して〈ださい。 

2. HP オンラインサポート Web サイト www.hp.com/support をご利用 
〈ださい。 HP オンラインサポートは、 HP のお客様どなたでもご利 
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巧いただけます。このサイトには常に最新の製品情報や専門的アド 
バイスが公開され、他にもな下のようなサービスが巧意されていま 
す。 

. 専門のオンラインサポート担当をへのお問い合わせ 
• 製品用ソフトウエアおよびドライバアップデート 
-有用な製品情報および一般的な問題に対するトラブルの解決方法 
-事前予防的な製品アップデート、サポートのお知らせ、 HP ニュ 
-スの配信（製品登録を行ってください） 

3. HP サポートにお電話ください。ご利用できるサポートオプション 
は、製品、国/地域、および言語により異なります。 

サポートへのお問い合わせ方法については、このガイドの裏表紙内 
側をご覧ください。 


サポートプロセス 
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4 巧術情報 

このセクシヨンでは 、 HP All - in - One の巧術仕なおよび国際的な規制じついて説明しま 
す。 

Declaration of Conformity 宣言についてなど、規制や環境に関するその化の情報は、才 
ンスクリーンヘルプを参照して < ださい。 

シス了ム要件 

ソフトウエアのシステム要件は、 Readme ファイルに収録されています。 

製品仕様 

製品仕巧については、な下の HPWeb サイトを参照してください。 www . hp . com/support 
用紙の仕様 

• メイン給紙トレイの容量：普通紙の枚数：最高125枚 （60 〜90 gsm . の用紙） 

• 排紙トレイの容量：普通紙の枚数：最高50枚 （60 〜90 gsm . の用紙） 

• フォトトレイ容量：フオト用紙の枚数：最大20枚 


敦 を記 すべての巧応巧紙サイズについては、プリンタソフトウェアで確認してくだ 
さし、。 


物理的仕な 
• 高さ： 20.5 cm 
• 幅： 45.0 cm 

• 奥行き： 50.5 cm 懼長トレイが開いた状態)、 39.0 cm 懼長トレイが閉じたが態) 
• 重さ： 5.0 kg 

電気的たお 

- ミ肖費電力：最大42 W ( EP 刷時平均） 

• 入力電圧 （0957-2231 ) : AC 100〜240 V 、1300 mA 50 - 60 Hz 
• 出力電圧 ： DC 32 V ===1 300 mA 


を記 HP 提供の電源アダプタな外は使用しないで〈ださい。 


環境仕様 

• 推奨される動作時の温度範囲：15で〜32で （59 T 〜90 T ) 

• 許容される動作時の温度範囲： 5で〜35で （41 °F ~ 95 ° F ) 

• 湿度：15%〜80% RH (結露しないこと） 

• ホ動作時（保管時）の温度範囲： - 20 ° C 〜50で （- 4 ° F 〜122 ° F ) 

• 強い電磁気が発生している場所では 、 HP All - in - One の印刷結果に多少の歪みが出る 
おそれがあります。 

• 強い電磁気が原因で発生するインクジ X ットのノイズを最小化するために、使用す 
る USB ケーブルは長さが 3 m な下のものとしてください。 

規制に関する告知 

HP All - in - One は、お住まいの国/地域の規制当局からの製品要件に適合しています。規 
制に関する告巧の完全なリストについては、オンラインヘルプをご覧ください。 


な肆 S 謀 
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規制モデルの ID 番号 

規制上の識別を行うために、本製品には規制モデル番号が指定されています。本製品の 
規制モデル番号は、 SDGOB -0824 です。この規制番号は、商品名 （HP Photosmart 
C 6300 All - in-One series 等）、または製品番号 （ CDO 20 A 等）とはまったく別のもので 
す。 

保証 


HP 製品 

限定保証期間 

ソフトウェアメディア 

90 B 

プリンタ 

1年 

プリントまたはインクカートリッジ 

HP インクがをになった時点か、力ートリツジに記載されてい 
る「保証期限 J のいずれか早い時点まで。本保証は、インクの 
詰め替え、改造、誤使用、または不正な改修が行われた HP イ 
ンク製品には適用されません。 

プリントヘッド 

1年 


A . 限定保なのち効巧囲 

1. Hewlett - Packard 似下 HP ) は、ご購入日から上記の巧定期間中、設計上および製造上の不具合のないことをな証い 
たします。 

2. HP のソフトウェア製品に関する保 i 正は、プログラムの実行エラーのみに限定されています。 HP は、製品操作によ 
って電磁波障害が引き起こされた場合は保証しません。 

3. HP の限定保なは、製品の通常使巧により発生した欠陥のみを巧まとします。下記に起因する不具合を含むその他の 
不具合には適用されません。 

a . 不適切なメンテナンスや巧修 

b . 他社により提供またはサポートされているソフトウェア、部品、またはサプライ品の使巧 
C. 聲品使用外の操作 

d . 不正な改修や、誤使用 

4. HP プリンタ製品に HP 製品レ: i 外のインクカートリッジやインクを詰め替えたカートリッジを使用した場合は、保巧 
の巧ま、または HP サポートの対まからかれます。ただし、プリンタの故障や損傷が HP 製&■がの詰め替え用インク 
カートリッジの使用によって発生した場合は HP は標準時間と実費にて特定の故晴または損傷を修理いたしまず。 

5. HP は、保話巧間中に HP の保記巧まとなる梨品の不良通がを受け取った場合、 HP の判斷に従って梨品を修理また 
は交換ずるものとします。 

6. HP の保話対象となる欠陥製品の修理や交換が適用巧囲で巧えない場合、 HP は、欠陥通知を受け取ってからしかる 
べき期間内に購入代金返還を行います。 

7. HP は、お客様が欠陥製品を HP へ返がするまでは、修理、交換、返金を行う義務はないものとします。 

8. 交換製品は、新品、またはそれに類する裝おで、機能的にはかな〈とも交換に出された製品と同等のものとします。 

9. HP 製品は、パーツ、コンポーネントや素材を再利用して製造する場合がありますが、これらの性能は新しいものと 
同等です。 

10. HP の限定保 i 正は、 HP 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。出張修理などの追加巧 I 正サービス 
契約については、 HP 製品販売国/地域における正規の HP サービスセンタ、または正規輸入代理店までごネ目談くださ 
い。. 

B . 保証の限定 

国/地域のま律によって認められる節囲内で、当なおよぴ第兰をの納入業をのいずれも、保証条件、製品品費、およ 
び特定の目的に関して本保巧レ: i 外に明示的または點示的に保前をすることはありません。 

C . 限定責任 

1. 国/地域の法律によって認められる節囲巧で、本保班に規定された救るが、お客様のみに限定された唯一の救を I こな 
ります 

2. 本保話に規定された義務を除いて、 HP または第=者は、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、必が的で 
あるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論にをづくかどうかに関わらず、またそのような損傷の 
可能性を説明しているかどうかに関わらず、責任は負わないものとします。. 

D . 国/地域ごとの法律 

1. 本保前によって、お客様に特定の法的権利が付与されます。 この 権利は、米国およびカナダについては州ごとに、そ 
の他の困については S ごとに付ちされることがあります。 

2. この保 i 正書の内容と国/地域の法律が整合しない場合、本保 i 正書は地域の法律に合致するように修正されるものとし 
ます。このような国/地域の法律の下で、一部の警告文と限定保話はお客様 I こ適用されない場合があります。たとえ 
ば、米国の複数の州、また米国レ: i 外の政府（カナダの州を含む）などでは、な下のとおりとなりまず。 

a . 本保話書の害告文と限定保話を、お客樣の法廷権利の制限からあらかにめ除かする場合があります 
做 J :イギリス)。 

b . その他に製造元が保証を認めないことや限定を設けることとについて規制すること。 

C. お客なに追加の保証権利を提供すること、製造業者が責任を逃れられない暗點の保前期間を規定すること、およ 
び暗黙の保証巧間に対する限定を認めないこと。 

3. 本保 i 正のを巧は法律の及ぶ範囲巧までとし、除外、制限、または修正などはしないものとします。また、義務づけら 
れたま的権利は、お客様への HP 製品の販売に適用されます。 
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技術情報 



www.hp.com/support 


Africa (English speaking) 

+2711 2345872 

Afrique (francophone) 

+3314993 9230 

021672 280 

ぶ占 Ji 

Argentina {Buenos Aires) 

54-11-4708-1600 

Argentina 

0-800-555-5000 

Australia 

1300 721 147 

Australia (out-of-warranty) 

1902 910 910 

Osterreich 

+43 0820 87 4417 

17212049 

一一' 

Belgie 

+32 070 300 005 

Belgique 

+32 070 300 004 

Brasil (Sao Paulo) 

55-11-4004-7751 

Brasil 

0-800-709-7751 

Canad 白 

1-(800)-474-6836 (1-800 hp 
invent) 

Central America & The Caribbean 

www.hp.com/support 

Chile 

800-360-999 

中園 

1068687980 

中国 

800-810-3888 

Colombia (Bogota) 

571-606-9191 

Colombia 

01-8000-51-4746-83 的 

Costa Rica 

0-800-011-1046 

Ceska republika 

810 222 222 

Danmark 

+45 70 202 845 

Ecuador (Andinatel) 

1-999-119 ® 800-711-2884 

Ecuador (Pacifitel) 

1-800-225-528 

西 800-711-2884 

(02) 6910602 


El Salvador 

800-6160 

Espana 

+34 902 日 10 0 的 

France 

+33 0 的 2 69 卽 22 

Deutschland 

+49 01805 652180 

EAAdSa (and to 巧山 T£piK 白） 

+ 30 210 6073603 

EAA66a (evro^ EAAa 石ロジ 

8011175400 

EAAdSa (ano KOrrpo) 

800 9 2654 

Guatemala 

1-800-711-2884 

香港特別行政 區 

(852) 2802 4098 

Magyarorszag 

06 40 200 629 

India 

1-800-425-7737 

India 

91-80-28526900 

Indonesia 

+62 (21) 350 3408 

+971 4 224 9189 

九山‘ 

+971 4 224 9189 

占 i 再 I 

+971 4 224 9189 

j 叫 

+971 4 224 9189 


+971 4 224 9189 


Ireland 

+353 1890 923 902 

1-700-503-048 

*7 のの| 

Italia 

+39 848 800 871 


Jamaica 

1-800-711-2884 

日本 

0570-000511 

03-3335-9800 

0800 222 47 


巧司 

1588-3003 

Luxembourg (Frangais) 

+352 900 40 006 

Luxemburg (Deutsch) 

+352 900 40 007 

Malaysia 

1800 88 8588 

Mauritius 

(262) 262 210 404 

Mexico (Ciudad de Mexico) 

55-5258-9922 

Mexico 

01-800-472-68368 

081 005 010 


Nederland 

+310900 2020165 

New Zealand 

0800 441147 

Nigeria 

(01) 271 2320 

Norge 

+47 815 62 070 

24791773 

uUc 

Panama 

1-800-711-2884 

Paraguay 

009 800 5410006 

Peru 

0-800-10111 

Philippines 

2 867 3551 

Polska 

801800 235 

Portugal 

+351808 201492 

Puerto Rico 

1-877-232-0589 

Republica Dominicana 

1-800-711-2884 

Reunion 

0820 890 323 

Romania 

0801033 390 

PoccHS (Mockbs) 

095 777 3284 

PoccMS (CaHKT-neTep6ypr) 

812 332 4240 

800 8971415 


Singapore 

+65 6272 5300 

Slovensko 

0850111 256 

South Africa (RSA) 

0860 104 771 

Suomi 

+358 0 203 66 767 

Sverige 

+46 077120 4765 

Switzerland 

+410848 672 672 

毒湾 

02-8722-8000 


+66 (2) 353 9000 

071891391 

一占 

Trinidad & Tobago 

1-800-711-2884 

Turkiye (Istanbul, Ankara, Izmir & 
Bursa) 

444 0307 

YKpaiHa 

(044) 230-51-06 

600 54 47 47 


United Kingdom 

+44 0870 010 4320 

United States 

1-(800)-474-6836 

Uruguay 

0004 -054-177 

Venezuela (Caracas) 

58-212-278-8666 

Venezuela 

0- 扣 0-474-68368 

Viet Nam 

+84 88234530 






































































































